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Meinrad Rohnerja Paivi Sai
nio-Rohner elvyttavat hirsira
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asin veistettya

Perinteinen hirsirakentaminen on taas muotia.
Kasin veistetty rakennus on todellinen luomutalo.
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# Varausharppiin yhdistetty vatupassi ja puiden valintaa helpottavat
tietokoneohjelmat ovar alan uusia innovaatioita.

Sadan nelion hirsitalon veistimiseen kuluu vain parisataa litraa
moottorisahan bensaa. Loppu hoituu kaurapuuron voimalla.

yrynsalmelaisella hirsikentil- Mutta muuten tyd ei eroa mitenkiin siitd
ld on tohina piilli. Kajaanin  tavasta, jolla luonnonpuuta on meilla kiytet-
ortodoksiselle seurakunnalle  ty rakentamisessa satojen vuosien ajan.
veistettava uusi rukoushuo- = 3
ne on loppusuoralla. Viimei- ~ Persoonallista jalkea
sid salvoksia sovitellaan paikalleen, sitten al-  Perinteinen hirsirakentaminen tekee Suo-
kaa viimeistely piilukirveelld. Lopuksi hirret  messa uutta tulemistaan. Yksi syy lienee tyy-

numeroidaan siirtoa varten. likkyys - kisityd on persoonallisempaa kuin
Jos 1800-luvun hirsimestari saapuisi aika-  teollinen jalki.
koneella tyémaalle, hin pidsisi touhusta he- Toinen syy on ekologisuus. Esimerkiksi be-

ti jyville. Moottorisaha on korvannur kisi-  tonin valmistaminen tuottaa valtavat hiili-
sahan ja osittain kirveenkin, ja tietokonetta  dioksidipaastot. Sen sijaan hirsirakentami-
kéytetddn apuna sopivankokoisten hirsien  nen sitoo hiilti pois ilmakehisti, kun puu
valinnassa. Nosturi siistdd veistdjin selkd-  sidilyy lahoamarromana lihes ikuisesti.

lihaksia. KAANNA
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"Periaate on, etta kaikki pinnat tehdaan kasityéna. Emme viimeistele

EDELLISELTA AUKEAMALTA

Kisin veistetty hirsirakennus on todellinen
luomutalo.

-Sadan nelién talon veistimiseen kiytetdin
parisataa litraa moottorisahan bensaa. Loppu
hoituu melkein pelkistiin kaurapuuron voi-
malla, kuvailee Piivi Sainio-Rohner, toinen
hirsirakennusten ja -rakenteiden suunnitte-
luun ja toteutukseen erikoistuneen Alppisal-
vos Oy:n omistajista.

Hyrynsalmen Hakokyldssi toimivan Alp-
pisalvoksen rakennuksissa ei kdytetd lahon-
suoja-aineita, vaan ne suojataan rakenteel-
lisilla ratkaisuilla, kuten pitkilld rdystiilla.
Ainoa puunsuoja-aine on tarvittaessa terva
ja limpderisteend kiytetddn pellavaa. Jos ra-
kennus joskus jd4 hoitamatta, se maatuu ji-
tettd synnyttamatta.

Perinne palautuu Atlantin takaa
Pariskunnan toinen puolikas on sveitsildinen
Meinrad Rohner. Hin heiluttaa piilukirvesti
kokeneesti. Siitd syntyy siled aaltomainen pin-
ta, joka ndyttii elaviled ja tuntuu limpimalea.
- Periaatteemme on, ettd kaikki pinnat teh-
ddin kasitydnid. Emme viimeistele koneelli-
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sesti. Se on ihan vitsi, etté piilutukseen kek-
sitdin koneita.

Suomessa Meinrad Rohneria innoittaa
hirsiperinteen monipuolisuus: on lukemat-
tomia salvostyyppejd ja useita seindprofiileja.

Keski-Euroopasta hirsirakennusperinne
ehti kdytinnossi kadota kokonaan. Nyt se
palautuu takaisin Atlantin takaa.

-Kanadassa kisinveistoperinne vahvistui
aikoinaan pohjoismaisten siirtolaisten toi-
mesta ja se on pitinyt pintansa my0s teolli-
sen sorvihirren rinnalla, Meinrad kertoo.

Kanadassa ovat syntyneet myos perintei-
sen hirsirakentamisen keskeisimmait uudet
innovaatiot, kuten varausharppiin yhdistetty
vatupassi ja puiden valintaa helpottavar tie-
tokoneohjelmat.

Pohjolassa hirsirakentamiselle ei ole kay-
nyt yhtd képelosti kuin Keski-Euroopassa. Ei
perinteen katkeaminen kuitenkaan metsien
maassakaan ole ollut kaukana. 1950-luvun
puolivilissi alkoi lauta- ja betonibuumi.

Hirsipuolella kehitys siirtyi teolliseen veis-
timiseen. Se toi erityisesti kesimokkiraken-
tamiseen sorvi- ja hoyldhirret. Viimeisin teol-

Pelkkahirren pinta tasoitetaan piilukirveell.
Tuloksena on eldvi, aaltomainen pinta. Mein-
rad Rohner opiskeli metsuri-metsinhoitajaksi
kotimaassaan Sveitsissa. Siité virisi luontevas-
ti kiinnostus pyéredn puun kayttoon.

linen hirsituote on lamellihirsi, joka ei oi-
keastaan ole hirsi lainkaan, vaan liimapalkki,
joka on tehty prissiaamilld lankkuja yhteen.

-Suomessa ajan henki on ollut, ettd kone
tekee kaiken paremmin. Perinteisti ei ole
osattu olla ylpeita.

Hidasta lihastyotd

Hirsityd ei ole hitdisen miehen hommaa. Esi-
merkiksi Kajaanin tsasounan puut on kaa-
dettu ja sahattu oikean mittaisiksi jo puoli-
toista vuotta aiemmin. Sen jilkeen hirret on
kuorittu ja taplattu kuivumaan.

Kaataminen ja katkonta tehd4in aina met-
surityond, silld monitoimikoneen telat pilaa-
vat hirren pinnan.

Lihasty maksaa. Se lieneekin suurin este
kasinveistetyn hirren yleistymiselle.

- Haasteenamme on, etti rakennuksen te-
koon voi kulua 2500 miestydtuntia. Kaik-
ki eivit ole valmiita maksamaan siti hintaa,
Meinrad Rohner pohtii.

On hirsirakentamisperinteen elvyttajilld
monia haasteita. Suomessa hirsityotd ope-
tetaan vain lyhyilld kursseilla. Ammatillista



koneellisesti. On

Alppisalvoksen hirsipuut valikoidaan Metsahallituksen lei-
mikoista, mutta tarpeeksi jareiti alkaa olla vaikea saada.

pitevyyttd alalle ei saa mistdin koulusta.
- Tekijoitd ei 16ydy helposti, Péivi Sainio-
Rohner harmittelee.

Uudet rakennusmadiraykset

Paradoksaalisesti ekorakentamista uhkaavat
myos valmisteilla olevat rakennusmaéirayk-
set, joita perustellaan energiansddstolld. Ne
vaativac seiniltd niin suurta paksuutta, ettei
se ole luonnonmateriaaleilla mahdollista.

- Mairdykset johtavar talojen koneellistu-
miseen. Ne eivit toimi ilman ilmanvaihtoa.

Uusista marteriaaleista ei ole kokemusta. Se
ei ole pikkujuttu: yli puoli miljoonaa suoma-
laista altistuu jo nyt homeelle viirien raken-
nusratkaisujen johdosta, Meinrad Rohner
muistuttaa.

- Toivottavasti hirsirakentaminen saa sa-
manlaisen poikkeusstatuksen kuin terva ai-
koinaan EU:n kemikaalisiadoksissi.

Oma haasteensa on nykyinen metsin-
hoito, jonka nikékulmasta sahapuun mi-
tat tdyrtdnyt puu on seisovaa pidomaa, joka
pitdi kaataa uuden taimikon tieltd. Tukki-

ihan vitsi, etta piilutukseen keksitaan koneita.”

Meinrad -Rohner kohtasi Piivi
Sainion ollessaan tydharjoitrelus-
sa Sotkamossa. Nyt kolmilapsi-
nen perhe asuu Hyrynsalmella.

puun minimilipimirta on 12 senttid. Se e
vield riicd hirreksi.
Toistaiseksi Alppisalvos on

semansa puut valikoimalla Mersahall

sen leimikoista, mutta sopiva puu val
koko ajan.

—Thmettelen, ettd tillaisessa metsamaas-
sa ei endd meinaa l6ytyd jareitd hirsipuit
Huippulaatua alkaa olla vaikea saada, Mein-
rad Rohner harmittelee.

Ikihonkien katoamisella on vaikutuksensa
myds maisemaan. 2

Hirsisanastoa aloittelijoille

Salvos

sulkanurkka ja pitkanurkka.

Varaus | Hirren alapintaan veistetty ura, jolla hirsi sovitetaan alem-
paan hirteen
Varausharppi | Tyokalu, jolla alemman hirren profiili piirretdan ylem-

paan hirteen varausta ja salvosta varten.

Pelkkahirsi | Swuilta tasaiseksi sahattu tai veistetty hirsi.

Hirsirakennuksen nurkka, jolla hirret liitetdan toisiinsa. Sal-
vostyyppeja on lukuisia, kuten lohenpyrsto, lukkosalvos, satulanurkka,

tyokalulla.

Piilutus | Pelkkahirren pinnan tasoitus piilukirveelld tai muulla veisto-

Kisinveistetty hirsi | Kisinveistossa hirret ovat yksilollisia luonnon-

puita, joiden veistimiseen kdytetadn moottorisahaa ja kourukirvesta.

Teollisissa hirsirakennuksissa hirret on muotoiltu samankokoisiksi esi-

merkiksi sorvin avulla ja salvokset tehddan koneellisesti.
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